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INTEX® KULLANICI KILAVUZU
SPA BAS DAYANAGI
URUNU KULLANMADAN ONCE TUM TALIMATLARI OKUYUN VE TAKIP EDIN

A UYARI

» Sadece yetiskin kisiler tarafindan sokullp takilmasi gerekmektedir. Bu triin bir oyuncak degildir.
+ Bu ytzer bir alet degildir.
* Spa kiveti Gzerine kapagdi yerlestirmeden énce rlinl gikarin.

BU UYARILARA UYULMAMASI CiDDi YARALANMALARA VEYA OLUME NEDEN OLABILIR.

KURMA TALIMATLARI

1. Istenilen sertlik igin manuel veya ayak hava pompasini kullanarak bas dayanagini sisirin. Agiri sigirmeyin
veya yuksek basing kompresori kullanmayin. Bakiniz resim 1.

2. Bas dayanagini 6nce kismen huni kullanarak bir bahce hortumuyla veya musluktan su ile doldurmayi
segebilirsiniz. Bakiniz resim 2. Ardindan istediginiz sertlige ulasana kadar kalanini hava ile doldurmaya
devam edin. Bakiniz resim 1.

3. Valfin sikica kapandigindan ve gémuli oldugundan emin olun. Secilen spa duvar kenar alani Gzerine
bas dayanagini yerlestirin. Bakiniz resim 3.

4. Bosaltarak ya da daha fazla hava ekleyerek sikiigini ayarlayin.

GENEL KULLANIM & DEPOLAMA

. Temizlemek igin sadece hafif sabunlu bir sollisyon kullanin. Herhangi bir kimyasal kullanmayin.

. Valf kapagini acin ve huniyi yerlestirin.

. Bas dayanagini bosaltin ve/veya tamamen sonduriin. Valf kapagini tekrar kapatin.

. Katlamadan &nce iyice temizleyin ve hava ile kurutun.

. Bas dayanagini gevsek sekilde katlayin ve keskin olarak blikmekten, zarar verecek kdse ve
kingikliklardan kaginin.

. Orijinal ambalaj saklamak igin kullanilabilir. Kuru, serin bir depolama yerinde saklayin.

. Onarim durumunda, sadece yaygin olarak kullanilan PVC onarim tutkal ve yamalarini kullanin.
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kIl NOT: Cizimler sadece
illistrasyon amaglhidir.
Uriiniin ash farklilik
g6sterebilir. Urliniin
gercek boyutlarinda
degildir.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN



